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1. The designated Office is hereby notified of its election made: 

| X| in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 
26 February 2001 (26.02.01) 



in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 
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made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 
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Applicant's or agent's file reference 
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SeeNotificationofTransmittaloflnternational Preliminary 
FOR FURTHER ACTION Examinalion Re p 0 rt (Form PCT/IPEA/4 1 6) 


International application No. 

PCT/DE00/02594 


International filing date (day/montfi/year) 
27 July 2000 (27.07.00) 


Priority date (day/month/year) 

27 July 1999 (27.07.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC j 
H04L 25/02 


AppHcant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 



1 . This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



This REPORT consists of a total of 



sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 
70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of _ 



sheets. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 
Certain defects in the international application 
Certain observations on the international application 
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Date of submission of the demand 

26 February 2001 (26.02.01) 


Date of completion of this report 

10 October 2001 (10.10.2001) 


Name and mailing address of the iPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998) 



INTERNATIONAL PRELI 



RY EXAMINATION REPORT 



Internal i< 



Intentional application No. 

PCT/DE00/02594 



I. Basis of the report 

I 1 . With regard to the elements of the international application:* 
[ | the international application as originally filed 
the description: 

1-9 

pages . LZ_ 

pages 

pages . 



, as originally filed 
s filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 



1-5 



, filed with the letter of 18 September 2001 (18.09.2001) 



the drawings: 

pages 

pages 

pages 



1/2. 2/2 



, as originally filed 
, filed with the demand 



filed with the letter of 



| | the sequence listing part of the description: 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 
. filed with the demand 



. filed with the letter of 



2 With reeard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language wmcn 

| | the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 
[ ] the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

| | the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

□ 



4 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 



contained in the international application in written form, 
filed together with the international application in computer readable form, 
furnished subsequently to this Authority in written form, 
furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 
The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 

The amendments have resulted in the cancellation of: 

| | the description, pages 

| 1 the claims, Nos. . 

| | the drawings, sheets/fig . 



□ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 f^^fi^ \° 
in this report as "originally fded" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 
and 70 J 7). 

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this report. 



Form PCT/IPEA/409 (Box I) (July 1998) 



INTERNATIONAL PR 



INARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
/DE 00/02594 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-5 



1-5 



1-5 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



2. 



Citations and explanations 



The international application relates to a radio 
transmitter with an electric interface to an external data 
source . 



The closest prior art document Dl (US-A-4 677 646) 
discloses a transmitting device for transmitting signals 
with a data connection to an external data source in which 
the power supply of the transmitting device is provided by 
means of a power extraction unit. In addition, document D2 
(EP-A-0 827 123) discloses a transponder which is normally 
powered inductively by an RF signal. 

The .other documents in the international search report 
contain only a more general prior art in relation to 
transmitting devices with power extraction from data 
signals . 

In order to facilitate the operation of a radio 
communication device with and without external power 
supply, according to Claim 1 of the international 
application, an external power supply connection and a 
power extraction unit generating a power supply from the 
data signal are provided, with the transmitting power 



Form PCT/I PEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PREMMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
/DE 00/02594 



being adjusted to the type of power supply used in each 
case . 

This configuration is not disclosed or suggested by the 
documents of the international search report either 
individually or in combination. Novelty and inventive step 
are therefore considered to be established. 

This also applies to the dependent Claims 2 to 5. 



The industrial applicability is also considered to be 
established for this type of transmitting device. 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PREL 




ARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
^feDE 00/02594 




VII. Certain defects in the international application 

The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

Contrary to PCT Rule 5.1(a) (ii) the description does not 
cite Dl or D2 or indicate the relevant prior art 
disclosed therein . 



Form PCT/IPEA/409 (Box VII) (January 1994) 



VERTRAG Q 



«R DIE INTERNATIONALE ZUSAMM 
DEM GEBIET DES PATENTWEj^M 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



ENARBEIT 

S 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwaits 
1999P04130WO 


WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/02594 


Internationales Anmeldedatum 
(T ag/Mona t/Jahr) 

27/07/2000 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

27/07/1999 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al . 





Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehdrde ersteilt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser internationaie Recherchenbericht umfaJ3t insgesamt _2 Blatter. 

|X| Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtiich der Sprache ist die internationaie Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

[ [ Die internationaie Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtiich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationaie 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

| | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

[ ] zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

[~| bei der BehSrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

| ] bei der Behdrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

[ J Die Erklarung, daf3 das nachtraglich eihgereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

[ j Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 

wurde vorgelegt. 

[ | Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
[ | Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



2. 
3. 



4. Hinsichtiich der Bezeichnung der Erfindung 

[X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtiich der Zusammenfassung 

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
| I Anmelder kann der BehSrde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 
Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. _] 



[X| wie vom Anmelder vorgeschlagen [ j keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
£^~| weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Internationales Aktenzeichen 



A. KLASSIF1ZIERUNG DES ANMELDUNG3BPGENSTANDES 

IPK 7 H04L25/02 H04B1/16 



Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) Oder nach der nalionalen Klassifikation und der IPK 



m 



E 00/02594 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 H04L H04B 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen. soweit diese unler die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



US 4 677 646 A (DODDS DAVID E ET AL) 
30. Juni 1987 (1987-06-30) 
Zusammenfassung; Abbi Idling 1 

EP 0 827 123 A ( PALOMAR TECHN CORP) 
4. Marz 1998 (1998-03-04) 
Zusammenfassung; Abbildung 1 

W0 95 34958 A (APPLE COMPUTER) 

21. Dezember 1995 (1995-12-21) 
Zusammenfassung; Abbildungen 4,5 

US 4 009 341 A (LEMOUSSU MICHEL) 

22. Februar 1977 (1977-02-22) 
Zusammenfassung; Abbildung 2 



1-4 
5,6 
1-4 
5,6 
1-6 

1-3 



□ 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



* Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

•A' Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht ate besonders bedeutsam an z use hen ist 

"E" arte res Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmekledatum veroffentlicht worden ist 

'L' Veroffentlichung, die geekjnet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Veroffentfichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

•O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundiiche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung Oder andere MaBnahmen bezieht 

•P" Veroffentlichung, die vor dem intemalionaJen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



•T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmekledatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kolltdiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erftndung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erftndung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht aJs neu oder auf 
erfinderischer Tatlgkeit beruhend betrachtet werden 

"V Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht ais auf erfinderischer Tatlgkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

Veroffentlichung, die M it g lied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



30. November 2000 



Absendedatum des internationalen Recherchen benefits 



07/12/2000 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rqswijk 
TeL (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax (+31-70) 340-3016 



Bevoflrnachtigter Bediensteter 



Andersen, J. 6. 



Formbiatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (JuJi 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 



International Application No 

AtDE 00/02594 



Pat9nt document 


- n 


Publication 




Patent family 




Publication 


cited in search report 




date 

1 




member(s) 




date 


US 4677646 


A 


30-06-1987 


CA 


1163691 


A 


13-03-1984 








CA 


1192634 


A 


27-08-1985 








CA 


1192644 


B 


27-08-1985 








GB 


2119194 A,B 


09-11-1983 








GB 


2119206 A,B 


09-11-1983 








JP 


1775139 


C 


28-07-1993 








JP 


4054414 


B 


31-08-1992 








JP 


58194443 


A 


12-11-1983 








US 


4b34U3o 


A 


06-08-1985 








US 


4b34Uo9 


A 

A 


06-08-1985 








US 


4bZbo4b 


A 

A 


25-06-1985 


EP 0827123 


A 


04-03-1998 


US 


b8/4896 


A 

A 


23-02-1999 








AU 


"7 1 OftOC 

712986 


D 
D 


18-11-1999 








AU 


3b2b497 


A 

A 


05-03-1998 








CA 


2213716 


A 

A 


26-02-1998 








JP 


10124764 


A 

A 


15-05-1998 


WO 9534958 


A 


21-12-1995 


AU 


2904995 


A 


05-01-1996 


US 4009341 


A 


22-02-1977 


FR 


2273422 


A 


26-12-1975 








BE 


828662 


A 


03-11-1975 








DE 


2522307 


A 


11-12-1975 








DK 


231675 


A 


28-11-1975 








GB 


1500538 


A 


08-02-1978 








IE 


41366 


B 


19-12-1979 








IT 


1038280 


B 


20-11-1979 








JP 


51002303 


A 


09-01-1976 








LU 


72465 


A 


17-03-1976 








NL 


7506253 


A 


01-12-1975 



Form PCT/1SA/210 (patent family annex) (July 1992) 



VERTRAG UBEPgflE INTERNATIONALE ZUSJBABENARBEIT AUF DEM 

WGEBIET DES PATENTWEsBTs 



recd 1 2 OCT 2001 



WIPO 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) £ 



PCT 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
1999P04130WO 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE00/02594 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Mitteilung uber die Obersendung des intemationaien 
voriaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/I PEA/41 6) 



Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
27/07/2000 



Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
27/07/1 999 



Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
H04L25/02 



Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1. Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationaien voriaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

H AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT) 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I S Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

□ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

□ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

H Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

□ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
S Bestimmte Mangel der intemationaien Anmeldung 

□ Bestimmte Bemerkungen zur intemationaien Anmeldung 



III 
IV 



VI 
VII 
VIII 



Datum der Einreichung des Antrags 



26/02/2001 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
10.10.2001 



Name und Postanschrift der mit der intemationaien voriaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

Europaisches Patentamt 

D-80298 Munchen 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Haas, H 

Tel. Nr. +49 89 2399 8800 




Formblatt PCT/I PEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 




INTERNATIONALER VOI 
PRUFUNGSBERICHT 



UFIGER 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02594 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmefdeamt aufeine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprung/ich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weii sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 und 70. 1 7)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-9 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-5 eingegangen am 18/09/2001 mit Schreiben vom 17/09/2001 

Zeichnungen, Blatter: 

1/2,2/2 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daf3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 



Formblatt PCT/1PEA/409 (Felder l-VIH, Blatt 1) (Ju!i 1998) 



INTERN ATIONALER VO 
PRUFUNGSBERICHT 



1^ 



UFIGER 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02594 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht 1st ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-5 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1 -5 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-5 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, da3 die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Fonmbiatt PCT/IPEA/409 (Felder l-Vlli, Blatt 2) (Juli 1998) 



INTERN ATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02594 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



SEKTION V 

Die internationale Anmeldung betrifft einen Funksender mit einer elektrischen 
Schnittstelle zu einer externen Datenquelle. 

Als nachstkommender Stand der Technik offenbart Dokument D1 (US-A-4 677 
646) eine Sendeeinrichtung zum Senden von Signalen mit einem DatenanschluB 
an eine externe Datenquelle, wobei die Stromversorgung der Sendeeinrichtung 
mittels einer Energieextraktionseinrichtung uber den DatenanschluB gewahrleistet 
wird. Desweiteren offenbart Dokument D2 (EP-A-0 827 123) einen Transponder, 
der ublicherweise seine Stromversorgung induktiv aus einem RF-Signal erzeugt. 

Die ubrigen Dokumente des internationalen Recherchenberichts beinhalten 
lediglich einen allgemeineren Stand der Technik im Bezug auf Sende- 
einrichtungen mit Energieextraktion aus Datensignalen. 

Urn den Betrieb einer Funkeinrichtung mit und ohne externe Stromversorgung zu 
ermoglichen, werden gemaB Anspruch 1 der internationalen Anmeldung ein 
externer StromversorgungsanschluB sowie eine Energieextraktionseinrichtung, 
die eine Stromversorgung aus dem Datensignal erzeugt, vorgesehen, wobei die 
Sendeleistung an die jeweils verwendete Art der Stromversorgung angepaBt wird. 

Dieser Sachverhalt wird durch die Dokumente des internationalen 
Recherchenberichts weder einzeln noch in Kombination offenbart oder na- 
hegelegt. Neuheit und erfinderische Tatigkeit werden somit anerkannt. 

Dies gilt auch bezuglich der abhangigen Anspriiche 2 bis 5. 

Die gewerbliche Anwendbarkeit ist fur entsprechende Sendeeinrichtungen 
ebenfalls gegeben. 

SEKTION VII 

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 und D2 offenbarte einschlagige 
Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben. 

i 

* 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



1999P04130WO 



E pO-BEBLlN 
y 8 -09- 



Patent anspruche 

1. Funkeinrichtung (5) zum Senden von Funksignalen (FSE) 
- mit einer elektrischen Schnittstelle (SS) mit mindestens 

einem DatenanschluS (E5A) zum AnschluS der Funkeinrichtung 

(5) an eine externe Datenquelle und 

mit einer mit dem mindestens einen DatenanschluS (E5A) in 
Verbindung stehenden Sendeeinrichtung (10) , die 

mit uber den mindestens einen DatenanschluS (E5A) uber- 
tragenen Datensignalen (DSE) der externen Datenquelle 
die Funksignale (FSE) erzeugt, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Funkeinrichtung (5) eine 

Energieextraktionseinrichtung (15) aufweist, die 

- eingangsseitig an den mindestens einen DatenanschluS 
(E5A) und ausgangssei t ig an einen Stromversorgungsein- 

gang (E10B) der Sendeeinrichtung (10) angeschlossen ist 
und die 

- aus den Datensignalen (DSE) der externen Datenquelle 
Energie entnimmt und diese Energie an dem Stromversor- 
gungseingang (E10B) in die Sendeeinrichtung zu deren Be- 
trieb einspeist, 

dass die Sendeeinrichtung (10) einen weiteren 

Stromversorgungseingang (E10C) zum AnschluS einer externen 

Stromversorgungseinrichtung aufweist , und 
- daS die Sendeeinrichtung (10) derart beschaffen ist, daS 

die von ihr erzeugten Funksignale (FSE) 

im Falle ausschlieSlicher Stromversorgung (U) durch die 
Energieextraktionseinrichtung (15) eine erste vorgege- 
bene Sendeleistung und 

- bei mit Spannung/ Strom beauf schlagtem weiterem Stromver- 
sorgungseingang (ElOC)eine die vorgegebene Sendeleistung 
ubersteigende zweite vorgegebene Sendeleistung aufweist. 

2. Funkeinrichtung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
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die Energieextraktionseinrichtung (15) eingangsseitig eine 
Gleichrichteinrichtung (110) aufweist, der ein mit dem 
S t r omve r sorgungs e i ngang (E10B) der Sendeeinrichtung (10) in 
Verbindung stehender Energiespeicher (120) nachgeordnet ist 

3. Funkeinrichtung nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Gleichrichteinrichtung (110) eine Diode zur 
Gleichrichtung enthalt. 

4. Funkeinrichtung nach Anspruch 1 , 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, daJS 

- die Schnittstelle (SS) eine parallele Schnittstelle mit 
mehreren Datenanschliissen ist. 

5. Funkeinrichtung nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die Schnittstelle (SS) eine IEEE 1284-Schnittstelle ist. 



GEAENDERTES BLATT 
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(57) Abstract: The invention relates to a radio communication device (5) for transmitting radio signals (FSE) using an electric 
interface (SS). Said device comprises at least one data connection (E5A) for connecting the radio communication device (5) to an 
external data source and a transmitter (10) which is connected to the data connection(s) (E5A) that generates the radio signals (FSE) 
using data signals (DSE) that have been transmitted from the external data source via the data connection(s) (E5 A). In order to enable 
a radio communication device of this type to also operate without a separate power supply, the invention is characterised in that said 
f*"} radio communication device (5) has a power extraction unit (15) which is connected on the input side to the data connection(s) (E5A) 
^® and on the output side to a power supply input (El 0B) of the transmitter (10). The power extraction unit extracts energy from the 
qq data signals (DSE) of the external data source and supplies this energy to the transmitter for operation of the same, via the power 
supply input (El 0B). 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine Funkeinrichtung (5) zum Senden von Funksignalen (FSE) mit einer 
elektrischen Schnitts telle (SS) mit mindestens einem DatenanschluB (E5A) zum AnschluB der Funkeinrichtung (5) an eine externe 



Datenquelle und mit einer mit dem 



[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 



o 



Beschreibung 

Funkeinrichtung mit Energieextraktionseinrichtung 

5 Die Erfindung bezieht sich auf eine Funkeinrichtung zum Sen- 
den von Funksignalen mit einer elektrischen Schnittstelle mit 
mindestens einem Datenanschlufi zum Anschlufi der Funkeinrich- 
tung an eine externe Datenquelle und mit einer mit dem minde- 
stens einen Datenanschlufi in Verbindung stehenden Sendeein- 
10 richtung, die mit uber den mindestens einen Datenanschlufi 
iibertragenen Datensignalen der externen Datenquelle die 
Funksignale er zeugt . 

Eine derartige Funkeinrichtung wird als PCMCIA-Karte unter 
15 dem Produktnamen „Teledat cordless PCMCIA* von der Deutschen 
Telekom vertrieben. Diese Karte weist eine PCMCIA-Schnitt- 
stelle auf, mit der die Karte an ein Laptop oder Notebook als 
externe Datenquelle anschliefibar ist. Mit mindestens einem 
Datenanschlufi der Schnittstelle steht eine Sendeeinrichtung 
2 0 in Verbindung, die mit uber die Schnittstelle iibertragenen 
Datensignalen der externen Datenquelle Funksignale im DECT- 
Standard erzeugt und diese zu einer entfernt angeordneten 
DECT-Basisstation sendet; die Schnittstelle der vorbekannten 
O Funkeinrichtung weist zusatzlich zu dem mindestens einen 

2 5 Datenanschlufi einen Stromversorgungsanschlufi auf, uber den 
die Funkeinrichtung vom Laptop oder Notebook mit Strom 
versorgt wird. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Funkeinrich- 
30 tung anzugeben, die ohne StromversorgungsanschluB auskommt 
und die ohne separate externe Stromversorgung betrieben 
werden kann. 

Diese Aufgabe wird bei einer Funkeinrichtung der eingangs be- 
35 schriebenen Art er f indungsgemafi dadurch gelost, daft die 

Funkeinrichtung eine Energieextraktionseinrichtung aufweist, 
die eingangsseitig an den mindestens einen Datenanschlufi und 
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ausgangsseitig an einen Stromversorgungseingang der Sendeein- 
richtung angeschlossen ist und die aus den Datensignalen der 
externen Datenquelle Energie entnimnit und diese Energie an 
dem Stromversorgungseingang in die Sendeeinrichtung zu deren 
5 Betrieb einspeist. 

Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemalien Funkeinrich- 
tung besteht darin, dafi diese auch ohne separate Stromversor- 
gung f unktionsf ahig ist und betrieben werden kann, da sie 

10 namlich eine Energieextraktionseinrichtung aufweist, die aus 
den Datensignalen der externen Datenquelle Energie entnimmt 
und diese Energie in die Sendeeinrichtung zu deren Betrieb 
einspeist; die Erfindung macht sich dabei die Erkenntnis 
zunutze, dafi die Datensignale i. a. mehr Energie enthalten, 

15 als fur die Sendeeinrichtung tatsachlich erforderlich ist, so 
dafi diese uberschiissige Energie zum Betrieb der 
Funkeinrichtung verwertet werden kann. Ein weiterer Vorteil 
der erf indungsgemafien Funkeinrichtung besteht darin, dafi 
diese daher auch keinen separaten Stromversorgungsanschlufi 

20 fur eine externe Stromversorgungseinrichtung aufweisen mufi . 

Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der 

erf indungsgemafien Funkeinrichtung zeichnet sich dadurch aus, 
dafi die Energieextraktionseinrichtung eingangsseitig eine 

25 Gleichrichteinrichtung aufweist, der ein mit dem Strom- 
versorgungseingang der Sendeeinrichtung in Verbindung stehen- 
der Energiespeicher nachgeordnet ist. Bei dieser 
Ausgestaltung der er f indungsgemafien Funkeinrichtung wird 
namlich sichergestellt , dafi in der 

30 Energieextraktionseinrichtung gespeicherte Energie 

ausschliefilich in Richtung Sendeeinrichtung und niemals in 
Richtung Schnittstelle aus der Energieextraktionseinrichtung 
abfliefien kann. 



35 



Die Gleichrichteinrichtung dieser Energieextraktionseinrich- 
tung laflt sich besonders einfach und damit kostengunstig rea- 
lisieren, wenn sie eine Diode zur Gleichrichtung enthalt. 



Da bei einer parallelen Schnittstelle i. a. mehr 
Datenanschlusse und daitiit mehr Datensignale zur Verfugung 
stehen, deren Energie von der Energieextraktionseinrichtung 
5 verwertet werden kann, als bei einer seriellen Schnittstelle, 
wird es als vorteilhaft angesehen, wenn die Schnittstelle 
eine parallele Schnittstelle mit mehreren Datenanschliissen 
ist. Im ubrigen lassen sich bekanntlich iiber eine parallele 
Schnittstelle Daten schneller ubertragen als iiber eine 
10 serielle Schnittstelle. 

o Fur den Einsatz im Computerbereich hat sich als Schnittstelle 

die IEEE 1284-Schnittstelle besonders bewahrt, so daft es als 
vorteilhaft angesehen wird, wenn die Schnittstelle eine IEEE 
15 1284-Schnittstelle ist. 

Um zu erreichen, daft die erfindungsgemafie Funkeinrichtung 
auch Sendeleistungen aufweisen kann, die mehr Energie erfor- 
dern, als mit der Energieextraktionseinrichtung gewonnen wer- 

20 den kann, wird gemafi einer Weiterbildung der erf indungsge- 

maften Funkeinrichtung vorgeschlagen, daft die Sendeeinrichtung 
einen weiteren Stromversorgungseingang zum Anschluft einer ex- 
ternen Stromversorgungseinrichtung aufweist, und daft die Sen- 
,-~\ deeinrichtung derart beschaffen ist, daft die von ihr erzeug- 

25 ten Funksignale im Falle ausschlieftlicher Stromversorgung 

durch die Energieextraktionseinrichtung eine erste vorgege- 
bene Sendeleistung und bei mit Spannung/Strom beauf schlagtem 
weiterem Stromversorgungseingang eine die vorgegebene Sende- 
leistung ubersteigende zweite vorgegebene Sendeleistung auf- 

30 weist. 

Zur Erlauterung der Erfindung zeigt 

Figur 1 ein Ausf uhrungsbeispiel fur eine erfindungsgemafie 
Funkeinrichtung mit Energieextraktionseinrichtung und 
35 Figur 2 ein Ausf uhrungsbeispiel fur die Energieextraktions- 
einrichtung gemafi Figur 2. 
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Die Figur 1 zeigte eine Funkeinrichtung 5 zum Senden von 
Funksignalen FSE mit einer elektrischen Schni ttstelle SS in 
Form einer IEEE 1284 Schnittstelle . In der Figur 1 ist der 
Ubersichtlichkeit halber nur ein einziger Dat enanschluli der 
5 Schnittstelle SS dargestellt; dieser DatenanschluB tragt in 
der Figur das Bezugszeichen E5A. Mit dem DatenanschluB E5A 
bzw. mit der Schnittstelle SS ist ein Dateneingang El OA einer 
Sendeeinrichtung 10 sowie ein Eingang E15A einer Energieex- 
traktionseinrichtung 15 verbunden. Die Energieextraktionsein- 

10 richtung 15 weist einen Ausgang A15 auf, der an einen Strom- 
versorgungseingang E10B der Sendeeinrichtung 10 angeschlossen 
O ist. Ein weiterer Stromversorgungseingang E10C der Sendeein- 

richtung 10 ist iiber eine Anpafischaltung 17 mit einem Strom- 
versorgungsanschlufi E5B der Funkeinrichtung 5 verbunden; an 

15 diesem Stromversorgungsanschluft E5B ist der Funkeinrichtung 5 
eine Stromversorgungseinrichtung 20 in Form eines Netzteils 
oder eines Akkus vorgeordnet. 

Die Sendeeinrichtung 10 weist eingangsseitig eine Modula- 
20 tionseinrichtung 25 auf, die mit ihrem Schnittstelleneingang 
SS25 mit dem Dateneingang E10A der Sendeeinrichtung 10 ver- 
bunden ist. Ein Ausgang A25 der Modulationseinrichtung 25 ist 
an einen Ausgangsverstarker 30 angeschlossen, dem ein Lei- 
stungsverstarker 35 nachgeordnet ist. Ausgangsseitig steht 
25 dieser Leistungsverstarker 35 mit einem Eingang E40 einer Si- 
gnal-Weiche 40 in Verbindung, der an einem Ausgang A40A eine 
Antenne 45 zum Senden bzw. zum Empfangen von Funksignalen 
nachgeordnet ist. Einem weiteren Ausgang A40B der Signal-Wei- 
che 40 ist ein Eingangsverstarker 50 nachgeordnet, dem ein 
30 Eingang E25 der Modulationseinrichtung 25 nachgeschaltet ist. 

Zur Energieversorgung weisen die Modulationseinrichtung 25, 
der Eingangsverstarker 50 und der Ausgangsverstarker 30 je- 
weils einen Stromversorgungseingang auf - Bezugszeichen U25, 
35 U30 und U50 -, der mit dem einen Stromversorgungseingang E10B 
der Sendeeinrichtung 10 und mit dem Ausgang A15 der Energie- 
extraktionseinrichtung 15 verbunden ist. Die 
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Modulationseinrichtung 25 kann beispielsweise eine digitale 
Modulations-/Demodulationseinrichtung sein, die im DECT-, 
GSM-, Bluetooth- oder einem anderen vergleichbaren Standard 
arbeitet; folglich kann die Sendeeinrichtung 20 also eine 
5 DECT-, GSM- , Bluetooth- oder vergleichbare Einrichtung sein. 

Die erf indungsgemafie Funkeinrichtung 5 wird wie folgt betrie- 
ben. Ein liber die Schnittstelle SS in die Sendeeinrichtung 10 
eingespeistes Datensignal DSE einer nicht dargestellten ex- 

10 ternen Datenquelle, beispielsweise einem Computer, wird in 

die Sendeeinrichtung 10 und damit in die Modulationseinrich- 
G tung 25 eingespeist. In der Modulationseinrichtung 25 wird 

das Datensignal DSE in ein Funksignal FSE umgewandelt und zum 
Verstarker 30 ubertragen. In dem Verstarker 30 wird das 

15 Funksignal FSE verstarkt und uber die Signal-Weiche 40 zur 

Antenne 45 ubertragen, in der das Funksignal FSE abgestrahlt 
wird; ggf . wird das Funksignal FSE in dem Leistungsverstarker 
35 leistungsverstarkt, bevor es abgestrahlt wird. Ob eine 
Leistungsverstarkung in dem Leistungsverstarker 35 durchge- 

20 flihrt wird oder nicht, hangt davon ab, ob von der Stromver- 
sorgungseinrichtung 20 uber die Anpafischaltung 17 eine Be- 
triebsspannung U2 an den Leistungsverstarker 35 angelegt ist; 
ist dies nicht der Fall, so verhalt sich der Leistungsvertar- 
ker 35 ^transparent^ und la£t das Funksignal FSE ungedampft 
^ 25 passieren. Die Anpaftschaltung 17 dient also dazu, eine Aus- 
gangsspannung U3 der Stromversorgungseinrichtung 20 in die 
fur den Leistungsvertarker 35 geeignete Betriebsspannung U2 
zu transf ormieren bzw. zu wandeln. 

30 Die Sendeeinrichtung 10 kann auch als Empf angseinrichtung be- 
trieben werden, so daft sie auch als Sende/Empf angseinrichtung 
bzw. Sende- und/oder Empf angseinrichtung bezeichnet werden 
konnte. Wird ein Empf angsf unksignal FSE x liber die Antenne 45 
empfangen, so gelangt dieses uber die Signal-Weiche 40 zu dem 

35 weiteren Verstarker 50 und wird dort verstarkt. Anschlieiiend 
gelangt das Empf angsf unksignal FSE * zu dem Eingang E25 der 
Modulationseinrichtung 25 und wird dort durch ein geeignetes 
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Demodulationsverf ahren demoduliert und in ein 

Empf angsdatensignal DSE x umgewandelt . Dieses 

Empf angsdatensignal DSE * wird uber die Schnittstelle SS 

abgegeben . 

5 

Die Modulationseinrichtung 25 sowie die beiden Verstarker 30 
und 50 werden durch die Energieextraktionseinrichtung 15 mit 
Energie bzw. Versorgungsspannung bzw. -strom versorgt . Dies 
erfolgt derart, dali die uber die Schnittstelle SS ubertrage- 

10 nen Datensignale DSE zu der Energieextraktionseinrichtung 15 
tibertragen werden; dort wird den Datensignalen DSE Energie 
O entzogen, die in Form einer Versorgungsspannung U an den 

einen Stromversorgungseingang E10B der Sendeeinrichtung 10 
und damit an die Modulationseinrichtung 25 und die beiden 

15 Verstarker 30 und 50 abgegeben wird. Wie die Energieextrak- 
tionseinrichtung 25 aus den Datensignalen DSE die Energie 
entzieht, wird im Zusammenhang mit der Figur 2 erlautert. 

Wie bereits angesprochen, ist an die Sendeeinrichtung 10 die 

20 mit der Stromversorgungseinrichtung 20 verbundene Anpafischal- 
tung 17 angeschlossen, die in den Leistungsverstarker 35 die 
Betriebsspannung U2 einspeist. Wie bereits erlautert, dient 
dieser Leistungsverstarker 35 zum Verstarken des bereits in 
^ dem einen Verstarker 30 vorverstarkten Funksignals FSE; 

25 reicht zum Betrieb der Funkeinrichtung 5 eine geringe Sende- 
leistung aus, wie sie von dem Ausgangsverstarker 30 geliefert 
wird, so kann auf den Einsatz bzw. auf den Betrieb des Lei- 
stungsverstarkers 35 verzichtet werden. In diesem Falle kann 
der Leistungsverstarker abgeschaltet werden bzw. auf „Durch- 

30 lafi* geschaltet werden, indem die Stromversorgungseinrichtung 
20 von dem Leistungsverstarker 35 abgeklemmt wird. Die Sende- 
einrichtung 10 arbeitet dann ohne externe Stromversorgung und 
folglich ohne Leistungsverstarkung . Soil hingegen mit einer 
groBeren Ausgangsleistung gesendet werden, als es mit der 

35 Energie der Energieextraktionseinrichtung 25 allein moglich 
ist, so kann durch Anschlufl der Stromversorgungseinrichtung 
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20 an den Leistungsverstarker 35 diese groBere 
Ausgangsleistung erreicht werden. 

Im Zusammenhang mit der Figur 2 wird nun anhand eines Bei- 
5 spiels erlautert, wie die Energieextraktionseinrichtung 15 
aufgebaut sein kann. An dem Eingang EISA der Energieextrak- 
tionseinrichtung 15 ist eine Strombegrenzungseinrichtung in 
Form eines Widerstands 100 vorgesehen, dem eine Diode 110 als 
Gleichrichteinrichtung nachgeordnet ist. Der Diode 110 ist 
10 ein Kondensator 120 als Energiespeicher nachgeschaltet, an 
dessen beiden Anschlufiklemmen E120A und E120B eine 
O Kondensatorspannung Uc anliegt. Die eine der beiden 

Anschluliklemmen E120A ist mit einem DC/DC-Wandler 130 
verbunden, der die Kondensatorspannung UC in die 
15 Versorgungsspannung U fiir den einen Stromversorgungseingang 
E10B der Sendeeinrichtung 10 wandelt. Bei dem DC/DC-Wandler 
130 kann es sich urn einen ublichen, kommerziell erhaltlichen 
Wandler handeln; wesentlich ist bei diesem Wandler lediglich, 
daft er derart ausgewahlt ist, daft er die von der 
20 Signalspannung Usignal des Datensignals DSE bzw. vom 
Spannungspegel der Schnittstelle SS abhangige 
Kondensatorspannung Uc auf die fiir den einen 
Stromversorgungseingang E10B der Sendeeinrichtung 10 
geeignete Grofte transf ormiert . U. U. kann auf den DC/DC- 
25 Wandler 130 auch verzichtet werden, wenn namlich die 

Signalspannung Usignal des Datensignals DSE zu der fur die 
Sendeeinrichtung 10 erf orderlichen Versorgungsspannung U 
pafit; dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn das 
Datensignal DSE und damit die Schnittstelle SS denselben 
30 Spannungspegel aufweisen, wie die Sendeeinrichtung 10 als 
Versorgungsspannung U benotigt. 

Nachfolgend soil nun ein Dimensionierungsbeispiel fur den 
Widerstand 100 angegeben werden. Dabei wird davon 
35 ausgegangen, daft die Signalspannung Usignal des Datensignals 
DSE Usignal = 5 V betragt. Gemaft der Darstellung in der Figur 
2 wird der an der Schnittstelle SS bzw. am Eingang E5 in die 
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Funkeinrichtung 5 hineinf lieftende, das Datensignal DSE 
tragende Gesamts trom i in zwei Teilstrome i 1 und i rf 
aufgeteilt. Der eine Teilstrom i 1 fliefit am Eingang E10A in 
die Sendeeinrichtung 10 hinein und ubertragt das Datensignal 
5 DSE zur Sendeeinrichtung 10; der andere Teilstrom i'' wird in 
der Energieextraktionseinrichtung 15 verwertet. Damit die 
Schnittstelle SS nicht iiberlastet wird, ist sicherzustellen, 
daft der Gesamtstrom i = i' + i' 1 nicht grower ist als der 
maximal zulassige Strom imax, der liber die Schnittstelle SS 

10 bzw. uber den DatenanschluB E5A maximal fliefien darf . Hierflir 
ist der Widerstand R vorgesehen, der als Strombegrenzung 
O arbeitet und den Strom entsprechend begrenzt. Geht man 

beispielsweise von einem maximal zulassigen Strom imax von 
20mA und einem in die Sendeeinrichtung 10 flieftenden 

15 Teilstrom i 1 von 5mA aus und betragt die Signalspannung 

Usignal beispielsweise Usignal = 5V, so ergibt sich fur den 
Widerstand R folgendes: 



i fT = i - i' = 2 0mA - 5mA = 15mA 

R = Usignal/ i lf = Usignal/ ( i-i x ) = 5V / 15mA = 333 Q. 



Bei diesem Beispiel wird die Schwellspannung der Diode 
vernachlassigt. Die Kondensatorspannung Uc am Kondensator 120 
25 wird mit 0 V berucksichtigt , da der Kondensator 120 beim 
Einschalten der Funkeinrichtung 5 i. a. entladenen ist. 

Nachdem der andere Teilstrom i ,T den Widerstand 100 passiert 
hat, gelangt er uber die Diode 110 zu dem nachgeschalteten 

30 Kondensator 120 und dem DC/DC-Wandler 130. Die Diode 120 

verhindert, daft bei Potent ialanderungen - beispielsweise auf 
Null Volt - an der Schnittstelle SS bzw. am Datenanschluft E5A 
die im Kondensator 120 gespeicherte Energie aus dem 
Kondensator 120 uber den Datenanschluft E5A bzw. die 

35 Schnittstelle SS aus der Funkeinrichtung 5 abflieften bzw. 
zur iick f lieften kann . 
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Der nachgeschaltete DC/DC-Wandler 130 erzeugt aus der 
Kondensatorspannung Uc die Versorgungsspannung U fur die 
Sendeeinrichtung 10. Der DC/DC-Wandler 130 mufi nicht 
unbedingt in der Energieextraktionseinrichtung 15 integriert 
sein; beispielsweise kann er auch 

stromversorgungseingangsseitig in der Sendeeinrichtung 10 
vorgesehen sein; dies durfte iablicherweise bei 
Funkeinrichtungen wie Mobiltelef onen der Fall sein, da deren 
Sendeeinrichtungen i. a. entsprechende DC/DC-Wandler zur 
Aufbereitung von Akkuspannung sowieso aufweisen. 



Patentansprtiche 
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1. Funkeinrichtung (5) zum Senden von Funksignalen (FSE) 

- mit einer elektrischen Schnitts telle (SS) mit mindestens 
einem DatenanschluB (E5A) zum AnschluB der Funkeinrichtung 
(5). an eine externe Datenquelle und 

- mit einer mit dem mindestens einen DatenanschluB (E5A) in 
Verbindung stehenden Sendeeinrichtung (10), die 

- mit uber den mindestens einen DatenanschluB (E5A) iiber- 
tragenen Datensignalen (DSE) der externen Datenquelle 
die Funksignale (FSE) erzeugt, 

dadurch gekennzeichnet, daft 

- die Funkeinrichtung (5) eine Energieextraktionseinrichtung 
(15) aufweist, die 

eingangsseitig an den mindestens einen DatenanschluB 
(E5A) und ausgangsseitig an einen Stromversorgungsein- 
gang (E10B) der Sendeeinrichtung (10) angeschlossen ist 
und die 

- aus den Datensignalen (DSE) der externen Datenquelle 
Energie entnimmt und diese Energie an dem Stromversor- 
gungseingang (E10B) in die Sendeeinrichtung zu deren Be- 
trieb einspeist. 

2. Funkeinrichtung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB 
die Energieextraktionseinrichtung (15) eingangsseitig eine 
Gleichrichteinrichtung (110) aufweist, der ein mit dem 
Stromversorgungseingang (E10B) der Sendeeinrichtung (10) in 
Verbindung. stehender Energiespeicher (120) nachgeordnet ist. 

3. Funkeinrichtung nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

- die Gleichrichteinrichtung (110) eine Diode zur 
Gleichrichtung enthalt . 

4. Funkeinrichtung nach Anspruch 1 , 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB 
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- die Schnittstelle (SS) eine parallele Schni ttstelle mit 
mehreren Datenanschlussen ist. 

5. Funkeinrichtung nach Anspruch 4, 

5 dadurch gekennzeichnet, dafi 

- die Schnittstelle (SS) eine IEEE 1284-Schnitts telle ist. 

6. Funkeinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

10 - die Sendeeinrichtung (10) einen weiteren Stromversorgungs- 
eingang (E10C) zum Anschlufi einer externen Stromversor- 
gungseinrichtung aufweist, und 

dafl die Sendeeinrichtung (10) derart beschaffen ist, daft 
die von ihr erzeugten Funksignale (FSE) 
15 - im Falle ausschliefilicher Stromversorgung (U) durch die 

Energieextraktionseinrichtung (15) eine erste vorgege- 

bene Sendeleistung und 

bei mit Spannung/ Strom beauf schlagtem weiterem Stromver- 
sorgungseingang (ElOC)eine die vorgegebene Sendeleistung 
2 0 ubersteigende zweite vorgegebene Sendeleistung aufweist. 



3 



Zusammenf as sung 
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Funkeinrichtung mit Energieextraktionseinrichturig 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Funkeinrichtung (5) zum 
Senden von Funksignalen (FSE) mit einer elektrischen Schnitt- 
stelle (SS) mit mindestens einem DatenanschluS (E5A) zum An- 
schluS der Funkeinrichtung (5) an eine externe Datenquelle 
und mit einer mit dem mindestens einen Datenanschlufi (E5A) in 
Verbindung stehenden Sendeeinrichtung (10), die mit iiber den 
mindestens einen DatenanschluS (E5A) ubertragenen Datensigna- 
len (DSE) der externen Datenquelle die Funksignale (FSE) er- 
zeugt . 

Urn zu erreichen, daS eine derartige Funkeinrichtung auch ohne 
separate Stromversorgung betrieben werden kann, ist erfin- 
dungsgemaS vorgesehen, daS die Funkeinrichtung (5) eine Ener- 
gieextraktionseinrichtung (15) aufweist, die eingangsseitig 
an den mindestens einen DatenanschluS (E5A) und ausgangssei- 
tig an einen Stromversorgungseingang (E10B) der Sendeeinrich- 
tung (10) angeschlossen ist und die aus den Datensignalen 
(DSE) der externen Datenquelle Energie entnimmt und diese 
Energie an dem Stromversorgungseingang (E10B) in die Sende- 
einrichtung zu deren Betrieb einspeist. 
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Absendedatum 

(Tag/Monat/Jahr) Q7/1 2 /2000 


Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
1999P04130W0 


WEITERES VORGEHEN siehe Punkte 1 und 4 unten 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/02594 


Internationales Anmeldedatum 

(T ag/Monai/Jahr) 27 /Q7 /2000 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al . 



1 lX] Dem Anme,cler wird mitgeteilt, daB der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit ubermittelt wird. 
Einreichung von Anderungen und einer Erklarung nach Artikel 19: 

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprtiche der internationalen Anmeldung andern (siehe Regel 46): 

Bis wann sind Anderungen einzureichen? 

Die Frist zur Einreichung solcher Anderungen betragt ublicherweise zwei Monate ab .der Ubermittlung des 
internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

Wo sind Anderungen einzureichen? 

Unmittelbar beim Internationalen Buro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-121 1 Gent 20, 
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35 

Nahere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 



Dem Anmelder wird mitgeteilt, daf3 kein internationater Recherchenbericht erstellt wird und daB ihm hiermit die Erklarung nach 
Artikel 17(2)a) ubermittelt wird. 



3. 



□ 



Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusatzlichen Gebuhr (zusatzlicher Gebuhren) nach Regel 40.2 wird 
dem Anmelder mitgeteilt, daB 

der Widerspruch und die Entscheidung hieruber zusammen mit seinem Antrag auf Ubermitttung des Wortlauts sowohl des 
Widerspruchs als auch der Entscheidung hieruber an die Bestimmungsamter dem Internationalen Buro ubermittelt worden 
sind. 



□ 
□ 



noch keine Entscheidung uber den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung 
getroffen wurde. 

Weiteres Vorgehen: Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht: 

Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritatsdatum wird die internationale Anmeldung vom internationalen Buro veroffen£r 
licht Will der Anmelder die Veroffentlichung verhindern oder auf einen spateren Zeitpunkt verschieben, so muB gemaB Regel 90 n 
bzw. 9Cr'5 vor AbschluB der technischen Vorbereitungen fur die internationale Veroffentlichung eine Erklarung uber die Zurucknah- 
me der internationalen Anmeldung Oder des Prioritatsanspruchs beim Internationalen Buro eingehen. 

Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum ist ein Antrag auf internationale vorlaufige Prufung^einzureichen, wenn der 
Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritatsdatum (in manchen Amtern sogar noch langer) 
verschieben mochte. 

Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritatsdatum muB der Anmelder die fur den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen 
Handlungen vor alien Bestimmungsamtern vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum in der 
Anmeldung Oder einer nachtraglichen Auswahlerklarung ausgewahlt wurden Oder nicht ausgewahlt werden konnten, da fur sie 
Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist. 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P. B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 

Lisa O'Sullivan 



Formblatt PCT/ISA/220 (Juli 1998) 



(Siehe Anmerkungen auf Beiblatt) 



ANMEQmiNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/22G\ 




Diese Anmorkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreiehung von Anderungen gemaQ Artikel 19 geben. Dtesen Anmerkungen 
liegen die Erfordernisse des Vortrags Ober cfie intomationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwosens (PCT), der Ausfuhrungs- 
ordnung und der Verwaftungsrichttinien zu dlesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen cfiesen Anmerkungen und 
obengenannten Texten sind letztere maBgebend. Nahere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden fur Anmelder, einer Veroffentlichung der 

Die^n 'c^en^rrwtaingen verwendeten Begriffe •Artiker, "Reger und "Abschnrtt" beziehen stch jeweils auf die Bestimmungen des 
PCT-Vertrags, der PCT-Ausfuhrungsordnung bzw. der PCT-VerwaJtungsrichtlinien. 



HINWEISE ZU ANDERUNGEN GEMASS ARTIKEL 19 



Nach Ertiait dea intemationaJen Recherchenberichts hat der Anmelder die Moglichkeit, einmal die AnsprQche der international en 
Anmeldung zu andem. Ea rat jedoch zu betonen, daS, da alls Teile der intemationaJen Anmelo^jng (Anspruche, Beschreibung und 
Zeichnungen) wan rend des intemationaJen voriaufigen PrOfungsverfahrens geandert werden konnen, normaJerweme keine Notwendigkert 
besteht, Anderungen der Anspruche nach Artikel 1 9 einzureichen, auBer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines voiiaufigen 
Schutzes die Veroffentlichung cfieser Anspruche wOnscht oder ein anderer Grund fur etne Anderung der Anspruche vor ihrer entemationa- 
ten VerdffentHchung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, da& ein vorlaufiger Schutz nur in einigen Staaten erhaltlich ist. 



Wei che Telle der intemationalen Anmeldung konnen geandert werden? 

Im Rahmen von Artikel 19 kdnnen nur die Anspruche geandert werden. 

In der intemationalen Phase k6nnen die AnsprQche auch nach Artikel 34 vor der mit der intemationalen voriaufigen Prufung beauf- 
tragten Behdrde geandert (oder nochmals geandert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen konnen nur nach Artikel 34 
vor der mit der intemationalen voriaufigen Prflfung beauftragten Behdrde geandert werden. 

Beim Eintrrtt in die nationale Phase konnen alle Teile der intemationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 
41 geandert werden. 



Bis wann sind Anderungen elnzureichen? 

Innerhalb von zwei Monaten ab der Clbermrtttung des intemationalen Recherchenberichts oder inn em alb von sechzehn Monaten ab 
dem Prion tatsdatum, je nach dem, welche Frist spater ablauft- Die Anderungen gotten Jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie 
dem IntemationaJen Buro nach Ablaut der maSgebenden Frist, aber noch vor AbschluB der technischen Vorberertungen fur ole 
Internationale Veroffentlichung (Reg el 46.1) zugehen. 



Wo sind die Anderungen nlcht elnzureichen? 

Die Anderungen kdnnen nur beim Intemationalen Buro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Intemationalen Re cherchen behdrde 
eingereicht werden (Regel 46.2). 

Falls ein Arttrag auf Internationale vorlaufige Prufung eingereicht wurde/wird, stehe unten. 

In w etcher Form kdnnen Anderungen erfolgen? 

Eine Anderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Anspruche, durch Hinzuf Qgung eines oder mehrerer 
neuer AnsprQche oder durch Anderung des Wordauts eines oder mehrerer Anspruche in der eingereichten Fassung. 

FOr jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Anderungen von dem ursprOnglich eingereichten Blatt 
unterscheidet, ist ein Ersatz blatt einzureichen. 

Alle Anspruche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffem zu numerieren. Wind ein Anspruch gestrichen, so 
brauchen, die anderen Anspruche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind dse AnsprQche forttaufend zu 
numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)). 

Die Anderungen sind In der Spraehe abzufassen, In der dieintematlonale Anmeldung veroffentlicht wlrd. 



Welche Untertagon sind den Anderungen beizufugen? 
Beglertschreiben (Abschnrtt 205 b)): 

Die Anderungen sind mit einem Beglertschreiben einzureichen. 

Das Beglertschreiben wird nicht zusammen mit der intemationalen Anmeldung und den geandert en Anspruchen veroffentlicht. Es 
ist nicht zu verwechseln mit der "ErWarung nach Artikel 19(1)* (siehe unten, "ErWarung nach Artikel 19 (1)*). 

Das Begleltschreiben ist nach Wahl des Anmelders In engllscher oder franzdsischer Spraehe abzufassen. Bei engllschspra- 
chigen intemationalen Anmeldungen ist das Beglertschreiben aber ebenfalls In engllscher, bei franzoslschsprachlgen Inter- 
natlonalen Anmeldungen in franzdsischer Spraehe abzufassen. 



Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220 (Blatt 1) (Januar 1994) 



BNSDOCID: <XSISA220NODEP4_I_> 



o 



ANMERKUNG»LZU FORMBLATT PCT71SA/220 (Fortso|«|ng) 




tm Begleitschreiben 9ind die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der eingereichten Fassung und don geanderten AnsprOchen 
anzugeben. So ist tnsbesondere zu jedem Anspruch in dor intemationalen Anmeidung anzugeben (gleichlautende Angaben zu 
verschiedenen AnsprOchen k6nnen zusammengefaBt word en), ob 

i) der Anspruch unverandert ist; 

ii) der Anspruch geslrichen words n ist; 
Hi) der Anspruch neu ist; 

iv) der Anspruch einen odor mehrere Anspruche in der eingereichten Fassung ersetzt; 

v) der Anspruch auf die Teitung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurOckzufuhren ist. 

Im fotgenden sind Bolsplele angegeben, wie Anderungen Im BegleitachreJben zu ertautem slnd: 

1. [Wenn anstelle von ursprOnglich 48 AnsprOchen nach der Anderung einiger Anspruch e 51 Anapruche existieren]: 

"Die Anspruche 1 bis 29, 31 , 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geanderte AnsprOche gieicher Numerierung ersetzt; AnsprOche 
30, 33 und 36 unverandert; neue Anspruche 49 bis 51 hinzugefugt." 

2. [Wenn anstelle von ursprOnglich 1 5 AnsprOchen nach der Anderung alter Anspruche 1 1 Anspruche existieren J: 
"Geanderte AnsprOche 1 bis 1 1 treten an die Stelie der Anspruche 1 bis 15." 

3. [Wenn ursprOnglich 1 4 AnsprOche existierten und die Anderungen darin bestehen, daB einige Anspruche gestrichen werden und 
neue AnsprOche hinzugefugt werden]: 

AnsprOche 1 bis 6 und 14 unverandert; AnsprOche 7 bis 13 gestrichen; neue AnsprOche 15, 16 und 1 7 hinzugefugt. "Oder* An- 
sprOche 7 bis 13 gestrichen; neue Anspruche 15, 16 und 17 hinzugefOgt; aile Qbrigen Anspruche unverandert." 

4. [Wenn verschiedene Art en von Anderungen durchgefOhrt werden]: 

"AnsprOche 1-10 unverandert; AnsprOche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; AnsprOche 1 4, 15 und 16 durch geanderten An- 
spruch 1 4 ersetzt; Anspruch 1 7 in geanderte Anspruche 15,16 und 1 7 untertettt; neue AnsprOche 20 und 21 hinzugefOgt." 

"ErWarung nach Artiket 19(1) w (Regel 46.4) 

Den Anderungen kann eine ErWarung beigefQgt werden, mit der die Anderungen erlautert und ihre Auswirkungen auf die 
Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 1 9 (1) geandert werden konnen). 

Die ErWarung wird zusammen mit der intemationalen Anmeidung und den geanderten AnsprOchen veroffentficht. 
Sle Ist in der Sprache abzufassen, in der die intemationalen Anmeidung veroffentllcht wird. 

Sie muB kurz gehaiten sein tind darf , wenn in englischer Sprache abgefaBt odor ins Engltsche Obereetzt, nicht mehr als 500 
Worter umfassen 

Die ErWarung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der 
eingereichten Fassung und den geanderten AnsprOchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt 
einzureichen und in der Oberschrift als solohe zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "ErWarung nach Artikel 19 (1)". 

Die ErWarung darf keine herabeetzenden AuBerungen Ober den intemationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem 
Bericht angefOhrten Veroffentlichungen enthalten. Sie darf auf im international en Recherchenbericht angefOhrte Veroffentlichun- 
gen, die sich auf einen besummten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Anderung dieses Anspruchs Bezug 
nehmen. 

Auswirkungen eines be reft s gesteilten Ant rags auf Intemationalevorlauflge Prufung 

Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Andeningen nach Artikel 19 bereits etn Antrag auf intern action aJe vorlaufige PrOfung 
gestellt worden, so sollte der Anmelder in sein em Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Anderungen beim Internal ion aien 
BOro auch eine Kopie der Anderungen bei der mit der intemationalen vorlaufigen PrOfung beauftragen Be horde einretchen (siehe 
Regel 62.2 a), erster Satz). 

Auswirkungen von Anderungen hlnslchtlich der Obersetzung derinternationalen Anmeidung beim Eintrttt In die 
national© Phase 

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daB bei Eintritt in cfie nationale Phase moglicherweise an start oder zusatzlich zu der Ober- 
setzung der AnsprOche in der eingereichten Fassung eine Obersetzung der nach Artikel 19 geanderten AnsprOche an die 
bestimmten/ausgewahlten Amter zu Obermittetn ist. 

Nahere Einzelheiten Ober die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewahlten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens fur Anmelder 
zu entnehmen. 



Anmeriajngen zu Formblatt PCT/ISA/220 (Blatt 2) (J an u ax 1994) 



BNSOOCID: <XSISA220NODEP4J_> 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMM EN ARBEIT 
AUfcDEM GEBIET DES PATENTWESSUS 



ES^S 



PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

1999P04130W0 


w/fitfrpq siehe Mittellung uber die UbermittJung des internationaten 
wci i cncj> Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/02594 


InternationaJes Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

27/07/2000 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/MonaUJanrj 

27/07/1999 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al . 



Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemafi 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfafit insgesamt _2 Blatter. 

|X| Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Untertagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Benefits 

a 



2. 
3. 



Hinsichtiich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| — I Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
' — ' Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 
b Hinsichtiich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokoils durchgefuhrt worden, das 

in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 
| | zusammen mit der internationalen Anmeldung in computeriesbarer Form eingereicht worden ist. 
[ | bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
| | bei der Behorde nachtraglich in computeriesbarer Form eingereicht worden ist. 

I — I Die Erklarung, dafi das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
— internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

I I Die Erklarung, dafi die in computeriesbarer Form erfafiten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

| | Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
| | Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 

Hinsichtiich der Bezeichnung der Erfindung 

|X| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
[ | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtiich der Zusammenfassung 

ryn wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

^ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld Ml angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
I I Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 
— Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu verdffentlichen: Abb. Nr . — 1 

\T\ wie vom Anmelder vorgeschlagen □ keine der Abb - 

| [ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
j - j weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 



A. KLASSIF1Z1ERUNGDES ANMELOUN' 

IPK 7 H04L25/02 HO 



g9 K 



IntemationaJes Aktenzeichen 



ISTANDES 
16 



E 00/02594 



Nach der Intematlonalen Patentklassifikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassrfikation und der IPK 

B. RECHERCHIERTE GEBIETE 

Recherchierter Mindestpriifstoff (Klassinkationssystem und Klassinkationssymbole ) 

IPK 7 H04L H04B 

Recherchierte aber nfcht zum Mindestpriifstoff gehdrende Veroffentlichungen, soweil diese unter die recherchierten Gebiete fallen 
Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



Kategorie* 


Bezeichnung der Verdffentlichung, soweil ertorderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 


Belr. Anspruch Nr. 


Y 


US 4 677 646 A (DODDS DAVID E ET AL) 


1-4 




30. Juni 1987 (1987-06-30) 




A 


Zusammenf assung; Abbi Idling 1 


5,6 


Y 


EP 0 827 123 A (PALOMAR TECHN CORP) 


1-4 




4. Marz 1998 (1998-03-04) 




A 


Zusammenf assung; Abblldung 1 


5,6 


A 


W0 95 34958 A (APPLE COMPUTER) 


1-6 




21. Dezember 1995 (1995-12-21) 






Zusammenf assung; Abbildungen 4,5 




A 


US 4 009 341 A (LEM0USSU MICHEL) 


1-3 




22. Februar 1977 (1977-02-22) 






Zusammenf assung; Abbi 1 dung 2 





□ 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

"A* Veroffentlichung, die den aJIgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

•E' alteres Dokument. das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
An me kle datum veroffentlicht worden ist 

•L' Veroffentlichung, die geeignet ist. einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

•O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung Oder andere MaBnahmen bezieht 
•P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 



"*P Spatere Veroffentlichung. die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

•X* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"V Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kalegorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

'&• Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 

30. November 2000 


Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 

07/12/2000 


Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt. P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Andersen, J.G. 
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e Patent claims 

1. A radio device (5) for transmitting radio signals 
(FSE) 

5 - comprising an electrical interface (SS) having at 
least one data terminal (E5A) for connecting the 
radio device (5) to an external data source, and 
- comprising a transmitting device (10) which is in 
communication with the at least one data terminal 
10 (E5A) and which 

- generates the radio signals (FSE) with data signals 
(DSE) of the external data source, transmitted via 
the at least one data terminal (E5A) , 

characterized in that 
15 - the radio device (5) exhibits an energy extraction 
device (15) , the 

- input of which is connected to the at least one 
data terminal (E5A) and the output of which is 
connected to a power supply input (E10B) of the 

2 0 transmitting device (10) and which 

- takes energy from the data signals (DSE) of the 
external data source and feeds this energy at the 
power supply input (E10B) into the transmitting 
device in order to operate it . 

25 

2. The radio device as claimed in claim 1, 
characterized in that the energy extraction device (15) 
has at its input a rectifying device (110) which is 
followed by an energy store (12 0) connected to the 

3 0 power supply input (E10B) of the transmitting device 
(10) . 

3. The radio device as claimed in claim 2, 
characterized in that 

35 - the rectifying device (110) contains a diode for 
rectification . 



4. The radio device as claimed in claim 1, 2 or 3, 
characterized in that 




- the interface (SS) is a parallel interface having a 
number of data terminals. 

5. The radio device as claimed in claim 4, 
5 characterized in that 

- the interface (SS) is an IEEE 1284 interface. 

6. The radio device as claimed in one of claims 1 to 5, 
characterized in that 

10 - the transmitting device (10) exhibits a further power 
supply input (E10C) for connecting an external power 
supply device, and 

- in that the transmitting device (10) is of such a 
nature that the radio signals (FSE) generated by it 

15 - exhibit a first predetermined transmitting power in 

the case where the power (U) is supplied 
exclusively by the energy extraction device (15) , 
and 

- exhibit a second predetermined transmitting power 
2 0 exceeding the predetermined transmitting power in 

the case where voltage/current is applied to the 
further power supply input (E10C) . 
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MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNGSBERICHTS 

(Regel 71.1 PCT) 



Absendedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 



10.10.2001 



Aktenzeichen des Anm elders Oder Anwalts 
1999P04130WO 


WICKT1GE MITTHLUNG 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE00/02594 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
27/07/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
27/07/1999 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 





1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 

2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro zur 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts Qedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 



1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. 



Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 

JD-80298 Munchen 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax:+49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Barrio Baranano, A 

Tel. +49 89 2399-8621 



§ 



i 



Formblatt PCT/IPEA/416 (Juli 1992) 



VERTRAG UBER INTERNATIONALE ZUSArmENARBEIT AUF DEM 

VIebiet DES patentwesK 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
1999P04130WO 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des intern ationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/41 6) 


Internationales Aktenzeichen 


Internationales Anmeldedatum(TaoyM3/7afi<7a/?f; 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 


PCT/DEOO/02594 


27/07/2000 | 


27/07/1999 


Internationale PatentWassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
H04L25/02 


Anmelder 






SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 





1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der international vorlaufigen Pruf ung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

E AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I (S Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V H Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII ^ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
26/02/2001 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
10.10.2001 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

- Europaisches Patentamt 
°- Q029Q Munchen 
zZy* Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Haas, H (( 3 )) 

Tel. Nr. +49 89 2399 8800 ^ 



Formblatt PCT/I PEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERN ATIONALER VO 
PRUFUNGSBERICHT 




FIGER 



Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/02594 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen entha/ten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-9 ursprungliche Fassung 



Patentanspruche, Nr.: 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 



1-5 



eingegangen am 



1 8/09/2001 mit Schreiben vom 



17/09/2001 



Zeichnungen, Blatter: 



1/2,2/2 



ursprungliche Fassung 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORWuFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/02594 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1 -5 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1 -5 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-5 

Nein: Anspruche 

2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daG die internationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 
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/^.AUFIGER Internationales Aktenzeidi 



INTERN ATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02594 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



SEKTION V 

Die Internationale Anmeldung betrifft einen Funksender mit einer elektrischen 
Schnittstelle zu einer externen Datenquelle. 

Als nachstkommender Stand der Technik offenbart Dokument D1 (US-A-4 677 
646) eine Sendeeinrichtung zum Senden von Signalen mit einem DatenanschluB 
an eine externe Datenquelle, wobei die Stromversorgung der Sendeeinrichtung 
mittels einer Energieextraktionseinrichtung uber den DatenanschluB gewahrleistet 
wird. Desweiteren offenbart Dokument D2 (EP-A-0 827 123) einen Transponder, 
der ublicherweise seine Stromversorgung induktiv aus einem RF-Signal erzeugt. 

Die ubrigen Dokumente des internationalen Recherchenberichts beinhalten 
lediglich einen allgemeineren Stand der Technik im Bezug auf Sende- 
einrichtungen mit Energieextraktion aus Datensignalen. 

Urn den Betrieb einer Funkeinrichtung mit und ohne externe Stromversorgung zu 
ermoglichen, werden gemaB Anspruch 1 der internationalen Anmeldung ein 
externer StromversorgungsanschluB sowie eine Energieextraktionseinrichtung, 
die eine Stromversorgung aus dem Datensignal erzeugt, vorgesehen, wobei die 
Sendeleistung an die jeweils verwendete Art der Stromversorgung angepaBt wird. 

Dieser Sachverhalt wird durch die Dokumente des internationalen 
Recherchenberichts weder einzeln noch in Kombination offenbart oder na- 
hegelegt. Neuheit und erfinderische Tatigkeit werden somit anerkannt. 

Dies gilt auch bezuglich der abhangigen Anspruche 2 bis 5. 

Die gewerbliche Anwendbarkeit ist fur entsprechende Sendeeinrichtungen 
ebenfalls gegeben. 

SEKTION VII 

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 und D2 offenbarte einschlagige 
Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



1999P04130WO 



1 8 -09- 2«N 
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Patentanspruche 

1. Funkeinrichtung (5) zum Senden von Funksignalen (FSE) 
mit einer elektrischen Schnittstelle (SS) mit mindestens 
einem DatenanschluS (E5A) zum AnschluS der Funkeinrichtung 
(5) an eine externe Datenquelle und 

mit einer mit dem mindestens einen DatenanschluS (E5A) in 
Verbindung stehenden Sendeeinrichtung (10) , die 

mit uber den mindestens einen DatenanschluS (E5A) uber- 
tragenen Datensignalen (DSE) der externen Datenquelle 
die Funksignale (FSE) erzeugt, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Funkeinrichtung (5) eine 

Energieextraktionseinrichtung (15) aufweist, die 

eingangsseitig an den mindestens einen DatenanschluS 
(E5A) und ausgangsseitig an einen Stromversorgungsein- 
gang (E10B) der Sendeeinrichtung (10) angeschlossen ist 
und die 

- aus den Datensignalen (DSE) der externen Datenquelle 
Energie entnimmt und diese Energie an dem Stromversor- 
gungseingang (El OB) in die Sendeeinrichtung zu deren Be- 
trieb einspeist, 

dass die Sendeeinrichtung (10) einen weiteren 

Stromversorgungseingang (E10C) zum AnschluS einer externen 

Stromversorgungseinrichtung aufweist, und 

daS die Sendeeinrichtung (10) derart beschaffen ist, daS 

die von ihr erzeugten Funksignale (FSE) 

im Falle ausschlieSlicher Stromversorgung (U) durch die 
Energieextraktionseinrichtung (15) eine erste vorgege- 
bene Sendeleistung und 

bei mit Spannung/ Strom beauf schlagtem weiterem Stromver- 
sorgungseingang (ElOC)eine die vorgegebene Sendeleistung 
iibersteigende zweite vorgegebene Sendeleistung aufweist. 

. Funkeinrichtung nach Anspruch 1, 
adurch gekennzeichnet, daS 



GEAENDERTES SLATT 
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•18-09-: 



2001 

1999P04130WO 



DE0OO2594 



11 

die Energieextraktionseinrichtung (15) eingangsseitig eine 
Gleichrichteinrichtung (110) aufweist, der ein mit dem 
Stromversorgungseingang (E10B) der Sendeeinrichtung (10) in 
Verbindung stehender Energiespeicher (120) nachgeordnet ist . 

5 

3. Funkeinrichtung nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

- die Gleichrichteinrichtung (110) eine Diode zur 
Gleichrichtung enthalt. 

10 

4. Funkeinrichtung nach Anspruch 1 , 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 

- die Schnittstelle (SS) eine parallele Schnittstelle mit 
mehreren Datenanschlussen ist. 

15 

5. Funkeinrichtung nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

- die Schnittstelle (SS) eine IEEE 1284-Schnittstelle ist. 

20 
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Patentanspruche 

1. Funkeinrichtung (5) zum Senden von Funksignalen (FSE) 
mit einer elektrischen Schnittstelle (SS) mit mindestens 
einem DatenanschluS (E5A) zum AnschluS der Funkeinrichtung 
(5) an eine externe Datenquelle und 
- mit einer mit dem mindestens einen DatenanschluS (E5A) in 
Verbindung stehenden Sendeeinrichtung (10) , die 

mit uber den mindestens einen DatenanschluS (E5A) uber- 
tragenen Datensignalen (DSE) der externen Datenquelle 
die Funksignale (FSE) erzeugt, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Funkeinrichtung (5) eine 

Energieextraktionseinrichtung (15) aufweist, die 

eingangsseitig an den mindestens einen Datenanschlufi 
(E5A) und ausgangsseitig an einen Stromversorgungsein- 
gang (E10B) der Sendeeinrichtung (10) angeschlossen ist 
und die 

aus den Datensignalen (DSE) der externen Datenquelle 
Energie entnimmt und diese Energie an dem Stromversor- 
gungseingang (E10B) in die Sendeeinrichtung zu deren Be- 
trieb einspeist, 
dass die Sendeeinrichtung (10) einen weiteren 
Stromversorgungseingang (E10C) zum AnschluS einer externen 
Stromversorgungseinrichtung aufweist, und 

daS die Sendeeinrichtung (10) derart beschaffen ist, daS 

die von ihr erzeugten Funksignale (FSE) 

im Falle ausschlieSlicher Stromversorgung (U) durch die 
Energieextraktionseinrichtung (15) eine erste vorgege- 
bene Sendeleistung und 

bei mit Spannung/ Strom beauf schlagtem weiterem Stromver- 
sorgungseingang (ElOC)eine die vorgegebene Sendeleistung 
iibersteigende zweite vorgegebene Sendeleistung aufweist. 

2. Funkeinrichtung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, date 
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die Energieextrakfcionseinrichtung (15) eingangsseitig eine 
Gleichrichteinrichtung (110) aufweist, der ein mit dem 
Stromversorgungseingang (E10B) der Sendeeinrichtung (10) in 
Verbindung stehender Energiespeicher (120) nachgeordnet ist. 

3. Funkeinrichtung nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
- die Gleichrichteinrichtung (110) eine Diode zur 
Gleichrichtung enthalt. 



4. Funkeinrichtung nach Anspruch 1 , 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, date 

- die Schnittstelle (SS) eine parallele Schnittstelle mit 
mehreren Datenanschlussen ist. 

5. Funkeinrichtung nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 

- die Schnittstelle (SS) eine IEEE 1284-Schnittstelle ist. 
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